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HESSISCHE
HAD AUSSCHREIBUMGSDATENBANK

www.had.de --> Ausschreibungen suchen --> Aktuelle Ausschreibungen aus Hessen (nat.&EU) --> HAD-Ref.
Suche (https://www.had.de/onlinesuche_referenz.html)

Offentliche Ausschreibung VOB/A

HAD-Referenz-Nr.: 2250/2524
Vergabenummer/Aktenzeichen: O-28-KKSL/26
a) Auftraggeber (Vergabestelle):
Offizielle Bezeichnung:Katholische Kirchengemeinde St. Lullus
StralRe:Dreherstralie 26
Stadt/Ort:36251 Bad Hersfeld
Land:Deutschland (DE)
Kontaktstelle(n) :Zentrale Vergabestelle des Landkreises Hersfeld-Rotenburg
Zu Hdn. von :Frau Aumann/Frau Erlacher/Frau Kohlmann
Telefon:06621/87-3502
Fax:06621/87-3510
E-Mail:vergabe@hef-rof.de
digitale Adresse(URL):www.hef-rof.de
b) Art der Vergabe: Offentliche Ausschreibung VOB/A
c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschliisselung der
Unterlagen:
Zugelassene Angebotsabgabe
[x] elektronisch
[x] in Textform
[ 1 mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
[ 1 mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
[x] schriftlich
d) Art des Auftrags: Neubau Gemeindehaus St. Lullus - Heizung-LUuftung-Sanitar
e) Ort der Ausfiihrung: Seilerweg 1 36251 Bad Hersfeld
NUTS-Code : DE733 Hersfeld-Rotenburg
f) Art und Umfang der Leistung: Die katholische Kirchengemeinde St. Lullus plant im Bereich
ehemaligen "Wever-Gelande", in direkter Verbindung zu dem bestehenden, denkmalgeschutzten
Pfarrhaus, den Bau eines Gemeindehauses in der Liegenschaft Bad Hersfeld, Seilerweg 1.
Der Neubau positioniert sich, in Teilbereichen, an die Stelle einer ehemaligen Gewerbe-Halle. Diese
Liegenschaft (Halle) wurde bereits riickgebaut. Der Bereich der ehemaligen Halle (Abbruchbereich)
wurde mit mineralischen Material (siehe Baugrundgutachten in Beilagen) neu verfiillt.
Der Neubau wird als eingeschossiger Massivbau mit Massivholzflachdachern und einem
Holzsatteldach errichtet. Der Neubau grenzt direkt an ein bestehendes, denkmalgeschitztes
Pfarrhaus an. Die Hauser werden mit einem neuen Durchgang technisch und funktional miteinander
verbunden.
Der Neubau erhélt als Fassade eine Klinkerfassade. Das Satteldach ist mit einer Schiefereindeckung
vorgesehen. Das Flachdach wird als ,geklebtes Dach vorgesehen.
Das bestehende historische, denkmalgeschuitzte Pfarrhaus soll in Teilbereichen saniert werden
(Klinkerfassade, Dach, Fenster, Innenraume).
Weiterhin sind hier kleinere Umbaumalnahmen, wie eine Kellerraumsanierung und die Schaffung
eines neuen Zugangs an der Nordfassade vorgesehen.
Bei dem bestehenden historischen Klinker-Gebaude des Pfarrhauses ist eine teilweise Instandsetzung
des Klinkers sowie des bestehenden Schieferdaches vorgesehen.

Technische Objektbeschreibung

410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

Die sanitare Ausstattung im Bestandsgebaude wird vollstandig ab dem Hauseingang, der sowohl den
Bestand als auch den Neubau versorgt, erneuert. Flr den Bereich der Verwaltung wird es kinftig ein
Personal-WC mit Waschbecken sowie eine Teekliche im Besprechungsraum geben. Die
Sanitaranlagen in der Wohneinheit werden analog der Bestandssituation ausgetauscht. Sanitare
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Anlagen im Dachgeschoss werden nicht installiert, die Zuleitungen flr eine spatere Nachriistung aber
vorgesehen.

Im Neubau werden neben der Kuche das barrierefreie WC, das Damen-WC und das Herren-WC
versorgt.

Es soll nach Méglichkeit der Trinkwasserhauptanschluss aus dem Bestand flr die Versorgung beider
Gebaudeteile genutzt werden. Das Trinkwassernetz wird ab Hauseingang vollstandig erneuert und
strangweise mit elektrischen Splilstationen ausgestattet. Die Warmwasserbereitung erfolgt in beiden
Gebaudeteilen elektrisch Uber Durchlauferhitzer oder Klein-Warmwasserspeicher.

Das Schmutzwassernetz im Bestand wird ebenfalls vollstandig erneuert, wobei die
Bestandsgrundleitungsanschlisse weiterhin verwendet werden sollen. Fir den Neubau werden neue
Grundleitungsanschlisse getrennt fir Schmutz- und Regenwasser vorgesehen, welche geman
Bebauungsplan fiir das Wever-Areal an die neu zu errichtende Kanalisation angeschlossen werden.
Fir Schmutzwasser, welches im Kellergeschoss anfallt, wird eine Schmutzwasserhebeanlage
vorgesehen.

420 Warmeversorgungsanlagen

Die Warmeversorgung der Gebaudeteile soll gemeinsam Uber die Heizungszentrale im
Kellergeschoss des Bestandsgebaudes erfolgen. Die Bestandsheizungsanlage wird vollstandig
rickgebaut, lediglich der Haus-Gasanschluss soll weiterverwendet werden. Zukuinftig soll der
Gebaudekomplex Uber ein Hybrid-System bestehend aus Luft-Wasser-Warmepumpe in Verbindung
mit einem Gas-Brennwertkessel erfolgen. Die Auldeneinheit der Warmepumpe soll am Flachdach des
Neubaus aufgestellt werden. Die Warmeubertragung im Neubau erfolgt iber Fubodenheizung.

Der Bestandsbau erhélt neue statische Heizflachen in Form von Plattenkonvektoren mit
voreinstellbaren Ventilen. Im Bad der Wohneinheit wird ein Handtuchheizkorper vorgesehen.

430 Lufttechnische Anlagen

Fir das innenliegende WC in der Wohneinheit wird ein Einzelraumlifter mit Zuluft-Nachstrémung tber
einen Tlrspalt aus den angrenzenden Raumen vorgesehen. Die Steuerung erfolgt Gber eine
Intervallschaltung mit Feuchtefiihlung.

Die innenliegenden Sanitar- und Lagerraume im Neubau erhalten eine mechanische Be- und
Entluftung.

Leistungsumfang

Abwasseranlagen

Schmutzwasserleitungen aus PP inkl. Formstlicke DN 50 bis DN 100 ca. 115 m

Regenwasserleitungen aus PP inkl. Formstiicke DN 100 ca. 25 m

Revisionsstiicke, Anschliisse an Grundleitungen, Schiebemuffen und Ubergénge

Rohrbefestigungen, Schallddmmung und Rohrisolierung fiir Abwasserleitungen

Brandschutzabschottungen R90 flr Abwasserleitungen

Kleinhebeanlage fakalienfrei mit Zubehor
Trinkwasseranlagen

Trinkwasserleitungen aus Edelstahl inkl. Formstlicke DN 12 bis DN 25 ca. 230 m

Dammung Trinkwasserleitungen inkl. Formteile ca. 230 m

Absperrarmaturen, Regulierventile, Wasserzahler und 3x elektronische Hygienesplleinrichtungen

Elektro-Durchlauferhitzer 5 x 4,4 kW, 1 x 24 kW

2 x Warmwasserkleinspeicher 5 | 2 kW
Sanitargegenstande / Ausstattung

7 Wand-WCs inkl. Vorwandelementen, Betatigungsplatten und Zubehor

1 barrierefreies WC inkl. Stutzgriffen und Zubehor
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5 Waschtische inkl. Vorwandelementen inkl. Armaturen, 2x als Einbauwaschtische

1 barrierefreier Waschtisch

2 Urinale mit elektronischer Steuerung

2 Ausgussbecken

1x Dusche, 1x Badewanne mit Armaturen und Duschabtrennung
Heizungsanlagen

Luft-Wasser-Warmepumpe 19,6 kW mit Zubehoér und 500 | Pufferspeicher

Gas-Brennwertgerat 33 kW mit Zubehdr und Abgassystem

Ubergeordnete Regelung, Heizkreisverteiler, 2x Pumpengruppen

Heizungsleitungen aus Edelstahl inkl. Formsticke DN 12 bis DN 40 ca. 420 m

Heizungsddmmung inkl. Formteile ca. 135 m

Strangregulierventile, Kugelhahne, KFE-Hahne und sonstige Armaturen

Brandschutzabschottungen R90 fir Heizungsleitungen
Raumheizflachen

25 x Profilheizkorper, 1 x Handtuchheizkorper inkl. Thermostatventilen, Anschlussverschraubungen
und Zubehor

FuBbodenheizung im Neubau ca. 2.400 m Kunststoffrohr PE-Xc

Tackerdammung ca. 350 m?

4 Heizkreisverteiler Edelstahl
Laftungstechnik

Liftungsleitungen und Formstiicke aus Wickelfalzrohr und Kanalbauteilen DN 100 bis DN 200 ca. 63
m

3 x Ventilatoren und Kleinliftungsgerate bis ca. 300 m3/h ohne WRG

14 x Schalldampfer, 10 x Volumenstromregler und 2 x Brandschutzklappen mit Schmelzlot

10 x Tellerventile Zu-/Abluft

Dammung von Liftungsleitungen ca. 50 m?
Demontage- und Bestandsarbeiten

Demontage bestehender Sanitar-, Heizungs- und Rohrleitungsanlagen

Rickbau von Kunststoff-, Stahl- und Kupferleitungen

Demontage vorhandener Sanitarobjekte und Heizkdorper
Durchbriche

Kernbohrungen und Wand-/Deckendurchbriiche D 50 bis D 300

Offnungen in Trockenbau- und Massivbauteilen
Produktschlussel (CPV):
45331000 Installation von Heizungs-, Luftungs- und Klimaanlagen
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45332000 Installateurarbeiten und Verlegung von Abwasserleitungen
45332200 Wasserinstallationsarbeiten
9)
h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f): Nein
i) Ausfuhrungsfristen:
Ausflhrungsbeginn: 34-35. KW 2026 Ausflihrungsende: 47-48. KW 2027
i) Nebenangebote: Nebenangebote sind nicht zugelassen
k) mehrere Hauptangebote: nicht zugelassen
I) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden

elektronisch zur Verfligung gestellt unter: = https://www.subreport.de/E88761248
(https://www.subreport.de/E88761248)
Nachforderung
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit Angebotsabgabe gefordert war, werden nachgefordert
o) Ablauf der Angebotsfrist am: 20.07.2026 23:59 Uhr
Bindefrist: 14.08.2026
p) Anschrift, an die die Angebote zu richten/ubermitteln sind
elektronisch: = https://www.subreport.de/E88761248 (https://www.subreport.de/E88761248)
schriftlich: Offizielle Bezeichnung:Kreisausschuss Landkreis Hersfeld-Rotenburg
StralRe:Friedloser Straf’e 12
Stadt/Ort:36251 Bad Hersfeld
Land:Deutschland (DE)
Kontaktstelle(n) :Zentrale Vergabestelle des Landkreises Hersfeld-Rotenburg
Zu Hdn. von :Frau Erlacher
Telefon:06621/87-3502 - 3503
Fax:06621/87-3510
E-Mail:vergabe@hef-rof.de
digitale Adresse(URL):www.hef-rof.de
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein miissen: Deutsch
r) Zuschlagskriterien
siehe Vergabeunterlagen
s) Angebotseroéffnung: 21.07.2026 08:00 Uhr
t) geforderte Sicherheiten: Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro netto betragt, ist
Sicherheit flr die Vertragserfillung in Héhe von flinf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer,
ohne Nachtrage) zu leisten.
Die Sicherheit fiir Mangelanspriiche betragt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum
Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige Abrechnungssumme).
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die
maRgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind: Zahlungen erfolgen nach VOB/B § 16
v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften
nach VOB
w) Beurteilung der Eignung: Mit dem Angebot sind vom Bieter zur Beurteilung seiner Eignung Angaben
gemall VOB/A §
8, Ziffer 3 (1) a - ¢ einzureichen.
x) Nachpriifung behaupteter VerstoRe
Nachprifungsstelle (§ 21 VOB/A)
Regierungsprasidium Kassel, Am Alten Stadtschloss 1, 34117 Kassel
y) Sonstige Angaben:
Die Submission ist nicht &ffentlich. § 14 EU VOB/Ai. V. m. Vergabeerlass vom 28.08.2017 findet
Anwendung.

nachr. HAD-Ref. : 2250/2524
nachr. V-Nr/AKZ : O-28-KKSL/26
z) Weitere Anforderungen nach dem Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetz:
Abgabe einer Verpflichtungserklarung zu Tariftreue und Mindestentgelt, auch flr Nach- und
Verleihunternehmen.
Vertragsstrafe wegen schuldhaften Verstosses gegen eine sich aus der Verpflichtungserklarung zu
Tariftreue und Mindestentgelt ergebenden Verpflichtung wird vereinbart: Ja
Angaben zur Héhe der Vertragsstrafe: siehe Vergabeunterlagen
Tag der Veroffentlichung in der HAD: 26.06.2026
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